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自転車置場上屋シリーズに新素材登場!

錆に強く軽量のアルミ素材製品

5いま注目の
この製品!

Pickup product

アルミ製上屋

アルミ製上屋 標準図

従来のスチール製品だけではなく、新たにアルミ素材製品を開発いたしました。ご存知の
通りアルミは非常に軽量で錆びにくいという特徴があります。これまで上屋が設置でき
なかった場所でも安心して施工することが可能。塩害対応も別途仕様にて申し受けいた
します。屋根素材の組み合わせやサイズの調整など、ニチプレなら自在に調整できます。

固定方法はベースプレート式・埋め込み式から選択頂けます。 《仕様》 AL-15
名　称 寸法・仕様

柱梁間隔（@） 3,000（最大スパン）

高さ（H）

2,300（平面ラックの場合）
2,750（2段ラックの場合）
2,900（スライドラック＋2段ラックの場合）
2,970（スライドラック＋2段ハイタイプラックの場合）

柱 155×100×t4.0－1.6

材質：A6063S-T6
処理：陽極酸化塗装

複合被膜

梁 115×70×t3.7－1.5
母屋 60×43×t3.5－2.5
前枠 78×73×t3.0－1.0

後枠（軒樋） 115×78×t2.5－1.2
側枠 80×74.5×t1.5－1.2

屋根・型式呼称

ガルバリウム鋼板 NCF-AL-15
サイレンスルーフ（塩ビ鋼板） NCE-AL-15
アルミ板 NCA-AL-15
アルミパネル NCAP-AL-15
ポリカーボネート NCP-AL-15

竪樋 塩ビ製 ∅60
梁キャップ 材質：A6063S/処理：陽極酸化塗装複合皮膜

柱　キャップ
コーナーキャップ 樹脂製

積雪荷重 600N/㎡（積雪量30cm）
本体色 ステンカラー

H14 国土交通省告示
第408号・第409号・第410号（第607号）仕様適合確認

製品名：アルミサイクルポート
積雪 30cm（600N/㎡）対応

※基礎は埋め込み式のみとなります。

トピックス　いま注目のこの製品 ! ⑤
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