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新築・既設を問わず個別のマンション・アパートに合わせ
組み合わせが可能な宅配ボックス

自転車置場上屋シリーズに新素材登場!

錆に強く軽量のアルミ素材製品

6
宅配ボックス

いま注目の
この製品!

Pickup product

5いま注目の
この製品!

Pickup product

アルミ製上屋

製品仕様
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柱付けタイプ 壁掛けタイプ 一体式タイプ

※壁面への取付は壁の素材・強度により取付できない場合があります。

タイプ・サイズ
壁掛けタイプ（Aタイプ） 一体式タイプ（Bタイプ）

A-1（Sサイズ） A-2（Mサイズ） B-1（2段式） B-2（3段式）
幅 440mm 500mm
高さ 540mm 1,290mm
奥行 250mm 385mm 350mm

扉サイズ W438.5×H529mm 上：W500×H400mm
下：W500×H805mm W500×H400mm

耐荷重 5kg 10kg 各戸20kg
固定方法 壁掛け（※） / 自立型ポール アンカー固定（アジャスター：50mm）
鍵 ダイヤル錠（屋外仕様は防滴カバー付き）

品名 宅配ボックス 柱付けタイプ

材質 本体・ポール：溶融亜鉛めっき鋼板＋塩ビフィルム
ルーフ：ガルバリウム鋼板、ポリカパネル

カラー フィルム色2色：グレー（屋外・屋内）/ホワイト（屋内専用）

サイズ
Mサイズ 外寸/W440xH540xD385

内寸/W400xH475xD325  耐荷重：20㎏

Sサイズ W440xH540xD250
内寸/W400xH475xD190  耐荷重：20㎏

鍵 ダイヤル錠（4桁）
押印システム 防滴カバー付、シリアルナンバー入り

■壁掛けタイプ・一体式タイプ■柱付けタイプ

壁掛け
タイプ

（Aタイプ）

水が浸入しにくい
防雨設計

空きスペースの
有効活用

押印システム
標準装備

選べる奥行サイズ
2タイプ

柱付けタイプ バリエーションアルミ製上屋 標準図

一体式
タイプ

（Bタイプ）

ダイヤル錠の特徴と操作方法
●お好きな暗証番号を固定設定できます。
●暗証番号を忘れた場合、非常解錠用キー
により扉の解錠ができます。
●都度暗証番号を検索しなくても非常解錠
用キーのみで扉を開けることができます。

雨水の浸入を最小限に抑える機構に加え、
万一の浸水の際にも荷物が濡れにくい床面
構造となっています。

従来のスチール製品だけではなく、新たにアルミ素材製品を開発いたしました。ご存知の
通りアルミは非常に軽量で錆びにくいという特徴があります。これまで上屋が設置でき
なかった場所でも安心して施工することが可能。塩害対応も別途仕様にて申し受けいた
します。屋根素材の組み合わせやサイズの調整など、ニチプレなら自在に調整できます。

配線不要で任意の場所に設置することが可能で
す。多彩なボックスの組み合わせにより限られたス
ペースに設置が可能です。また、ベースプレート式・
埋め込み式の2種類から固定方法を選択頂けます。

荷物を届けた証明となる押印を可能とする
押印システムを標準で装備しています。

設置スペースや入居者の生活スタイルに合
わせ奥行の異なる2つのサイズのボックスを
選択頂けます。
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固定方法はベースプレート式・埋め込み式から選択頂けます。固定方法はベースプレート式・埋め込み式から選択頂けます。

〈1列2段〉 〈1列3段〉 〈2列2段〉 〈2列3段〉 〈Sサイズ〉 〈Mサイズ〉 〈屋根付き〉
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《仕様》 AL-15
名　称 寸法・仕様

柱梁間隔（@） 3,000（最大スパン）

高さ（H）

2,300（平面ラックの場合）
2,750（2段ラックの場合）
2,900（スライドラック＋2段ラックの場合）
2,970（スライドラック＋2段ハイタイプラックの場合）

柱 155×100×t4.0－1.6

材質：A6063S-T6
処理：陽極酸化塗装

複合被膜

梁 115×70×t3.7－1.5
母屋 60×43×t3.5－2.5
前枠 78×73×t3.0－1.0

後枠（軒樋） 115×78×t2.5－1.2
側枠 80×74.5×t1.5－1.2

屋根・型式呼称

ガルバリウム鋼板 NCF-AL-15
サイレンスルーフ（塩ビ鋼板） NCE-AL-15
アルミ板 NCA-AL-15
アルミパネル NCAP-AL-15
ポリカーボネート NCP-AL-15

竪樋 塩ビ製 ∅60
梁キャップ 材質：A6063S/処理：陽極酸化塗装複合皮膜
柱　キャップ
コーナーキャップ 樹脂製
積雪荷重 600N/㎡（積雪量30cm）
本体色 ステンカラー （3段式）
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H14 国土交通省告示
第408号・第409号・第410号（第607号）仕様適合確認

製品名：アルミサイクルポート
積雪 30cm（600N/㎡）対応

トピックス　いま注目のこの製品 ! ⑥トピックス　いま注目のこの製品 ! ⑤

総
合
I
N
D
E
X

総
合
I
N
D
E
X

自
転
車
置
場
上
屋
シ
リ
ー
ズ

自
転
車
置
場
上
屋
シ
リ
ー
ズ

自
転
車
ラ
ッ
ク
シ
リ
ー
ズ

自
転
車
ラ
ッ
ク
シ
リ
ー
ズ

パ
ー
キ
ン
グ
ガ
レ
ー
ジ

シ
リ
ー
ズ

パ
ー
キ
ン
グ
ガ
レ
ー
ジ

シ
リ
ー
ズ

会
社
概
要

会
社
概
要

よ
く
あ
る
ご
質
問
・
他

よ
く
あ
る
ご
質
問
・
他

ト
ピ
ッ
ク
ス

ト
ピ
ッ
ク
ス

総
合
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

総
合
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

収
納
シ
リ
ー
ズ

収
納
シ
リ
ー
ズ


	P02_03_lineup
	P04_05_index
	P06_23_topix
	P24_53_uwaya
	P54_77_rack
	P78_85_parkinggarage
	P86_89_trunkroom
	P90_95_kaishaannai



